OKRESNY URAD BREZNO

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
Nam. gen. M. R. Stefanika 40, 977 01 Brezno

Cislo spisu Brezno
OU-BR-0OSZP-2026/000565-019 25.09.2026

Rozhodnutie

stavebné vodopravne povolenie
verejna vyhlaska

Vyrok

Okresny urad Brezno, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, ako prisluSny organ $tatnej spravy podl'a ustanovenia
(dalej len ,,ust.*) § 5 ods. 1 zékona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a ako organ Statnej vodnej spravy a Specidlny stavebny
urad vo veciach vodnych stavieb (d’alej len ,,organ Statnej vodnej spravy* alebo ,.Specialny stavebny urad*) podla
ust. § 61 pism. a) a ¢) zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990
Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vodny
zakon®), a v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom poriadku®), stavebnikovi:

Spolocenstvo vlastnikov SEVER — Dolna Lehota, o0.z.,
so sidlom Priechod 308,

976 11 Priechod,

ICO: 54 293 901,

v zastipeni splnomocnenym zastupcom Erika Knizkova, bytom Filipovo 112, 976 64 Beiius,

podla ust. § 26 ods. 1 vodného zakona a ust. § 66 ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon*)

POVOLUJE USKUTOCNENIE

vodnej stavby ,,Dolna Lehota SEVER - vodovod®, ktord bude uskutocnena na pozemkoch parc. ¢. KN — C 664 (KN
—E 196/120, 600/3) a KN — C 3506, 3759, 3761 v k.u. Dolna Lehota.

podla PS spracovaného v stupni pre stavebné povolenie ,,DOLNA LEHOTA SEVER — VODOVOD*, ktory
vypracovala spolo¢nost’ scale & line, s.r.0., so sidlom Bakossova 25, 974 01 Banska Bystrica, ICO: 46 288 864,
zodpovedny projektant Ing. Gaston Ivanov, autorizovany stavebny inzinier, ¢. osvedcenia 3945*SP*A2, v 11/2021.

Obec Dolna Lehota ako prislusny stavebny trad vydala rozhodnutie o umiestneni stavby pod ¢. OcU DL
UR-448/2025 zo dna 30.07.2025 a suhlasné zavidzné stanovisko pod ¢. OcU DL 237/2026 zo dna 20.05.2026 k
vydaniu povolenia $pecidlnym stavebnym uradom podl'a ust. § 140b stavebného zdkona, ktorym overuje dodrzanie
podmienok uréenych v izemnom rozhodnuti.



UCEL VODNEJ STAVBY
Vybudovanim predmetnej vodnej stavby bude zabezpecena plynula dodévka pitnej vody pre 16 rodinnych domov,
ktor¢ st sucast’ou planovanej IBV.

TECHNICKY POPIS VODNEJ STAVBY

Stavba pozostdva z nasledovnych stavebnych objektov:
* SO 01 Vodovod

* SO 02 NN pripojka k dotlaCacej stanici

SO 01 VODODVOD
Predmetom stavebného objektu je navrh rozvodného potrubia a dotlacacej stanice pre IBV. Navrhnuté je potrubie

HDPE 100 D90/ 90x5,4/ D110/ 110x6,6/ SDR 17, PN 10.

Stcast'ou navrhovaného potrubia st nasledovné vodovodné rady:

Rad 1:

-HDPE D110.....ccccvvivirrinnnnn. 432,20 m
-HDPE D90.......ccoovvvveiveieennn. 2,73 m
Rad 1-1:

-HDPE D110.....ccccvviviirirnnnnn. 86,20 m
Rad 1-2:

-HDPE D110.....ccccvviveirirnnnn. 43,04 m
Celkom:

- HDPE D110/ D90.................... 564,17 m
Rad 1:

Potrubie zacina v km 0,00 napojenim na existujuce potrubie LT DN8O v Strkovej ceste. Od miesta napojenia
potrubie pokracuje do Strkovej plochy, kde v km 0,006 sa vybuduje dotla¢acia stanica. Od dotlacacej stanice potrubie
pokracuje v existujicej polnej ceste a nasledne v trase navrhovanej komunikécie v ramci IBV az po km 0,432, kde
je potrubie ukoncené podzemnym hydrantom HP3-V.

Navrhnuté je potrubie HDPE 100 — D90/ 90x5,4/ D110 / 110x6,6/ SDR 17, PN 10 a D90.
Celkova dizka potrubia je 434,93 m.

Rad 1-1:
Potrubie zacina v km 0,00 napojenim na rad 1. Od km 0,00 je potrubie vedené v telese navrhovanej komunikécie az
po km 0,086, kde je potrubie ukoncené podzemnym hydrantom HP4-V.

Navrhnuté je potrubie HDPE 100 — D110/ 110x6,6/ SDR 17, PN 10.
Celkova dizka potrubia je 86,20 m.

Rad 1-2:
Potrubie zacina v km 0,00 napojenim na rad 1. Od km 0,00 je potrubie vedené v telese navrhovanej komunikacie az
po km 0,043, kde je potrubie ukoncené podzemnym hydrantom HP5-V.

Navrhnuté je potrubie HDPE 100 — D110/ 110x6,6/ SDR 17, PN 10.
Celkova dizka potrubia je 43,04 m.

UloZenie potrubia:

HDPE potrubie D110/D90 bude ulozené v samostatnej ryhe, Sirky 900 mm. Ryha bude pazena. Potrubie sa ulozi
na pieskové 16zko, hr. 150 mm. Na potrubie sa upevni vyhl'adavaci vodi¢ CY, nasledne sa potrubie obsype pieskom
zhutnenym po vrstvach, na vysku 300 mm nad potrubie. Na obsyp sa uloZzi vystrazna folia bielej farby. Nakoniec sa
cela ryha zasype vykopovym materialom pri ulozeni v zelenom pése a Strkopieskom pri ulozeni pod komunikaciu.

Objekty na vodovode:
- domov¢ pripojky,
- hydranty,
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- dotlacacia stanica,

- napojenia na exist. vodovod,
- uzavery,

- napéjaci vyvod.

Domové pripojky:

Stcastou stavebného objektu st aj vodovodné pripojky k rodinnym domom vedené od verejného vodovodu po
hranicu sukromného pozemku. Sucastou vodovodnej pripojky HDPE D32 je navarovacia tvarovka D110/32 auzaver
so zemnou supravou. Celkom sa na potrubie napoji 16 ks rodinnych domov.

Celkova dizka pripojok je 82,0 m.

Cislo pripojky — profil — dizka:
VP1 - HDPE D32 - 4,0 m
VP2 — HDPE D32 - 4,0 m
VP3 — HDPE D32 - 6,0 m
VP4 — HDPE D32 - 4,0 m
VP5 — HDPE D32 - 4,0 m
VP6 — HDPE D32 - 5,0 m
VP7 - HDPE D32 - 5,0 m
VP8 — HDPE D32 - 5,0 m
VP9 — HDPE D32 - 5,0 m
VP10 — HDPE D32 - 4,0 m
VP11 - HDPE D32 - 4,0 m
VP12 - HDPE D32 -4,0 m
VP13 —-HDPE D32 -7,0 m
VP14 — HDPE D32 - 7,0 m
VP15 -HDPE D32 -7,0 m
VP16 — HDPE D32 - 7,0 m
Spolu — HDPE D32 — 82,0 m

Hydranty:
Na rozvodnom potrubi st navrhnuté hydranty, ktoré sluzia na odkalenie a odvzdusSnenie potrubia.

- Vykaz hydrantov -
Rad 1:

HP1-V — DN8O
HP2-K — DN80
HP3-V — DNS8O

Rad 1-1:
HP4-V — DN80

Rad 1-2:
HP5-V — DN80

Dotléacacia stanica:

Nakol’ko navrhovana IBV sa vyskovo nachddza cca o 10 m nad existujicou hladinou vodojemu, nie je mozné vodu
gravitaéne dopravovat’ do spotrebiska. Na zvysenie tlaku v navrhovanom potrubi sa vybuduje podzemna dotlacacia
stanica, v ktorej je osadené dotlacacie Cerpadlo Wilo, spolu s ovladacimi armatirami.

Navrhnutd je podzemna monolitickd beténova Sachta z vodostavebného zelezobetonu, podorysnych rozmerov
3000/2000 mm a svetlej vysky 2100 mm. Sachta sa osadi na podkladny beton, hr. 100 mm. Steny a dno Sachty
su z vodostavebného betonu vystuzeného Kari sietami, hr. 300 mm. V dne Sachty je podlahova vpust, ktora
je odkanalizovana PVC potrubim DN100, odkanalizovana do terénu/ trativod dizky 2 m. Strop Sachty tvori
prefabrikovand stropnd doska rozmerov 3600/2600/200 mm s otvorom rozmerov 700/700 mm, ktory sluzi na vstup
do Sachty. Zostup do Sachty bude cez ocelovy rebrik. V Sachte s osadia ovladacie armatiry vratane vodomeru a
dotlacacie Cerpadlo typ Wilo.
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Dotlacacia stanica sa napoji na el. energiu NN pripojkou, ktora je stiCast'ou samostatného stavebného objektu SO 02.

- Strojnotechnologicka cast’ —
Dotlacacia stanica sa navrhuje na dodavku pitnej vody a zabezpecenie vody pre pripad poZziaru.

Potreba vody:

Qhmax = 0,35 I/s

Qpriem = 0,09 I/s

Qmax =4,0 /s

Prevadzkovy tlak = 550 kPa

Tlak v privodnom potrubi = 150 kPa

Privodné potrubie HDPE @90 je privedené do objektu Cerpacej stanice vo vyske 0,4 m nad podlahou. V objekte
cerpacej stanice je na privodnom PE potrubi urobené cez navitavaci pas, meranie tlaku na privode a odber vzoriek
vody. Za navitavacim pasom je urobeny prechod na prirubové tvarovky. Privodné potrubie je uzatvarané ru¢nym
postivacom umiestnenym pred napojenim na saciu zostavu automatickej tlakovej stanice.

Vytlacné potrubie je napojené na zberné vytlacné potrubie automatickej tlakovej stanice ru¢nym prirubovym
postvacom DNS50. Meranie prietoku je navrhnuté horizontalnym vodomerom DNS50, so snimacom impulzov.
Za vodomerom je osadeny ru¢ny prirubovy postva¢ DNS50. nasledne je prirubovymi elektrotvarovkami urobeny
prechod z prirub na HDPE potrubie a priemer ©@110. Pred vystupom vytlacného potrubia zo Sachty je cez navitavaci
pas, osadené meranie tlaku na privode a odber vzoriek vody. Z dévodu tlmenia tlakovych vin vo vytlaénom potrubi
a zniZenia poctu spinania ¢erpadla, je navrhnuta tlakova nddoba s gumovym vakom o objeme 100 I. Tlakova nadrz
je napojena potrubim DNS50 na zberné vytlacné potrubie automatickej tlakovej stanice. Pred napojenim tlakove;j
nadrZze, je navrhnuty ru¢ny uzatvaraci postiva¢ DN50. Rovnako je navrhnuty ru¢ny uzatvaraci posuvac¢ DN50 aj na
odvodneni tlakovej nadrze.

Proti chodu na sucho su cerpadla chranené tlakovym spina¢om osadenym na zbernom sacom potrubi (nutné
Specifikovat’ pri objednavke).

- Dopravné cerpadlo —

Dopravné cerpadla st navrhnuté na prevadzkovy tlak 550 kPa pri vstupnom tlaku 150 kPa. Pre tieto vstupné
parametre je nevrhnuté pouZzit’ automaticku stanicu s dvomi ¢erpadlami, s meni¢mi frekvencie. Chod ¢erpadiel bude
zavisly od odberu — nepravidelny, s pravidelnym striedanim chodu ¢erpadiel, ktoré bude zabezpecovat elektronicky
regulator ECe. Paralelne budu cerpadld v chode len v pripade zvySeného odberu. Pre dané vstupné podmienky
vyhovuje automaticka stanica Wilo, Comfort — Vario COR-2 MHIE 406-2G/ECe, s parametrami:

Qmax =5,51/s
Hmax =92 m
P=2x2,2 kW

n = 3500 ot/min
el. napéjanie: 3x400 V, 50 Hz

Napojenie na exist. vodovod LT DN8O:

V mieste napojenia sa existujiice potrubie LT DN80 vyreZe na potrebnu dizku, aby bolo mozné vlozit' do potrubia
liatinovy T kus DN80/80. Existujuce potrubie sa spoji s navrhovanym pomocou prirubovych adaptérov DN80. Ostry
prepoj pre investora zrealizuje prevadzkovatel’ vodovodu StVPS, a.s, OZ 01, Banska Bystrica.

Uzavery:

Hned’ za miestom napojenia na verejny vodovod je na Rade 1 osadeny uzaver so zemnou stupravou Ul. V mieste
napojenia vedl'ajSich radov su osadené uzavery U2, U3.

Rad 1: V mieste napojenia na verejny vodovod LT DN8O0 sa osadi uzaver DN80. U1 — DN80 napojenie na LT DN80.
Rad 1-1: U2 — DN100.

Rad 1-2: U3 — DN100.
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Napajaci vyvod:
Pre dostatocné vyhl'adavanie potrubia sa na trase vodovodu — Radu 1, hned’ za miestom napojenia osadi napéjaci
vyvod NV1.

SO 02 NN PRIPOJKA K DOTLACACEJ STANICI

Rozvadzac¢ RM

Rozvadza¢ RM je polyesterovy MAXIPOL typ PO TC-333-0 vo vyhotoveni na povrch so strieskou, s podstavcom,
krytie IP55, na vnutornych dverach IP40. Ovladacie prvky st osadené na vnutornych dverach. V rozvadzaci je
umiestnené pristrojové vybavenie pre napojenie rozvadzaca Cerpadiel R-A, stavebnej elektroinstalacie a prislusné
pristrojové vybavenie pre MaR a ASRTP vratane procesnej stanice. Zasuvky sa osadia na spodnt1 stranu rozvadzaca
tak, aby bol k nim pristup cez dvere podstavca. Rozvadzac sa osadi na podstavec vysky 0,5 m pri Sachte dotlacace;j
stanice vedl'a elektromerového rozvadzaca RE.

HYDROTECHNICKE VYPOCTY:

IBV = 16 ks rodinnych domov

Pocet obyvatel'ov = 56

Priemerna denna spotreba vody:

Qp =56 obyv. x 135 l/obyv./dett = 7560 1/den = 7,56 m3/den = 0,087 /s
Maximalna denné spotreba vody:

Qmax =Qpxkd=0,087x2=0,167l/s

Maximalna hodinova spotreba vody:

Qh=Qmax xkh=0,167x6,6=1,11/s

Tlakové pomery:

Verejny vodovod je zasobovany z vodojemu 300 m3.

Kota min. hladiny: 520,00 m n.m.

NajnizSie miesto IBV: 518,00 m n.m.

Najvyssie miesto IBV: 530,00 m n.m.

Pre zabezpecenie zasobovania IBV vodou je potrebné na vodovodnom potrubi vybudovat’ dotlacaciu stanicu, ktora
zabezpeci zvysenie tlaku na pozadovant hodnotu pre zabezpecenie zasobovania RD pitnou vodou.

Dotlacacia stanica je osadena na kote: 500,20 m n.m.

PODMIENKY POVOLENIA:

1.

Stavbu uskutoénit’ podl'a overeného projektu stavby vo vodopravnom stavebnom konani ,,DOLNA LEHOTA
SEVER - VODOVOD*, ktory vypracovala spolo¢nost’ scale & line, s.r.o0., so sidlom Bakossova 25, 974 01 Banska
Bystrica, ICO: 46 288 864, zodpovedny projektant Ing. Gaston Ivanov, autorizovany stavebny inZinier, &. osvedéenia
3945*SP*A2, v 11/2021. Projektova dokumentacia tvori neoddelite'nu sti¢ast’ tohto rozhodnutia.

2.
Stavebnik sa nesmie odchylit od schvalenej projektovej dokumenticie. Zmena stavby si vyzaduje povolenie
$pecialneho stavebného tradu, t. j. Okresného tradu Brezno, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie.

3.
Stavebnik je povinny v zmysle ust. § 66 ods. 3 pism. h) stavebného zdkona oznamit’ §pecidlnemu stavebnému tradu
zacatie stavby.

3.1
Termin zacatia stavebnych prac je stavebnik povinny oznamit’ stavebnému uradu v lehote 15 dni odo diia zacatia
vystavby.

4.
Pri vystavbe pouzit’ vhodné stavebné vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.
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5.

Stavebnik je povinny pri uskutocnovani stavby dodrziavat predpisy a normy tykajliice sa bezpecnosti prace a
technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia I'udi na stavenisku a v jeho okoli, ako aj na ochranu Zivotného
prostredia podl'a osobitnych predpisov.

6.
Pri realizacii stavby dodrzat’ ,,VSeobecné technické poziadavky na uskutociiovanie stavieb™ v sulade s ust. § 48
stavebného zakona a prislusné technické normy.

7.

Organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych Cinnosti na stavenisku a na vodnej stavbe musi
vykonavat STAVBY VEDUCI, t. j. osoba opravnena na vykon tejto &innosti podla osobitnych predpisov (zékon
Slovenskej narodnej rady ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorSich predpisov).

8.

Stavebnik alebo stavbyveduci je povinny podla ust. § 46d ods. 2 stavebného zédkona, VIEST STAVEBNY DENNIK
od prvého dna pripravnych prac az do skoncenia stavebnych prac (zapisovat’ vSetky dolezité idaje o stavebnych
pracach a o inych ¢innostiach ovplyviiujicich stavebné prace a priebeh vystavby, tiez ako boli splnené podmienky
uvedené v stavebnom povoleni).

8.1.
Stavebnik je povinny predlozit' ku kolauda¢nému konaniu stavebny dennik ako dokument, ktory je sucastou
dokumenticie.

9.

Stavebnik zodpoveda za to, Ze zhotovitel’ (dodavatel’) musi pre stavebné prace pouzit’ len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena mechanickd pevnost
a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost’ pri
pouzivani, ochrana proti hluku a ispora energie v zmysle ust. § 47 stavebného zékona.

9.1.
O pouzitych vyrobkoch je potrebné pri kolaudécii stavby predlozit’ na Specialny stavebny trad doklady o overeni
ich pozadovanych vlastnosti.

10.

Pred zacatim stavebnych prac poziadat’ vSetkych vlastnikov sieti a zariadeni verejného technického vybavenia
uzemia o vytyCenie polohy ich sieti a zariadeni a dodrzat’ podmienky urcené vlastnikmi sieti a zariadeni verejného
technického vybavenia izemia.

11.
Stavenisko zriadit’ v stlade s ust. § 43i stavebného zakona a dodrzat’ ustanovenia nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

12.
V zmysle ust. § 66 ods. 4 pism. j) stavebného zakona je stavebnik povinny oznacit’ stavbu vhodnym spésobom.

13.

Stavebnik, zhotovitel' stavby alebo ina opravnena osoba, st povinni v zmysle ust. § 100 stavebného zakona
bezodkladne ohlasit’ Specialnemu stavebnému uradu zavady na stavbe, ktoré ohrozuju jej bezpecnost’, Zivoty ¢i
zdravie 0s0b alebo modzu sposobit’ znacné skody.

14.
Stavebnik je povinny umoznit poverenym orgdnom vstup na stavbu za ucelom vykonavania Statneho
vodoochranného dozoru.
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15.
Realizaciou stavby nesmu byt znecistované verejné komunikacie, v pripade ich znecistenia je stavebnik povinny
zabezpecit' ich priebezné Cistenie.

16.
Realizaciou stavby nesmie byt nadmieru zhorSované Zivotné prostredie.

17.
Prerokovat’ s tunaj$im organom zmeny oproti schvalenému a overenému projektu, ktoré by sa ukazali v priebehu
stavby ako nutné a v znacnej miere by menili technické rieSenie alebo majetkovopravne vztahy.

18.

Pocas vystavby a prevadzky stavby dodrziavat’ vSetky zasady na zabranenie znecistenia povrchovych a podzemnych
vod, napriklad aj pouzitim stavebnych mechanizmov v bezchybnom technickom stave, pouzitim vhodnych
materialov, technoldgii a zariadeni.

19.
Strojné mechanizmy a zariadenia pouzivané pri realizacii prac protihavarijne zabezpecit’ proti iniku ropnych latok
a inych nebezpecnych latok do prostredia.

19.1.

Zabezpecit' materidlne prostriedky pre likvidaciu pripadnych tnikov latok Skodiacich vodam do prostredia.
Respektovat’ ust. § 39 zakona ¢. 364/2004 Z. z.. V mieste staveniska a v blizkosti vodnych tokov neskladovat’ ropné
produkty.

20.

Stavba podlieha povinnosti poziadat’ o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia najneskoér 30 dni pred jej dokoncenim.
Ku kolauda¢nému konaniu je stavebnik/ziadatel' povinny predlozit’ doklady v stlade s ust. § 17 a § 18 vyhlasky
MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

21.

Stavbu dokoncit’ do 30.09.2028.

V pripade, Ze termin dokoncenia stavby nebude mozné dodrzat, STAVEBNIK JE POVINNY POZIADAT v
dostato&nom &asovom predstihu (minimalne 90 dni pred jeho uplynutim) O JEHO PREDLZENIE.

22.

Stavebné povolenie STRACA PLATNOST, ak sa so stavbou nezacalo do dvoch rokov odo diia, ked nadobudlo
pravoplatnost’.
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DODRZIAVAT PODMIENKY UVEDENE V STANOVISKACH DOTKNUTYCH ORGANOV, ORGANIZACI{
A UCASTNIKOV KONANIA:

23.
OKRESNY URAD BREZNO, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, $tatna sprava odpadového hospodarstva,
Nam. gen. M. R. Stefanika 40, 977 01 Brezno, ICO: 00 151 866:

a) Ak sa vykopova zemina pouzije na terénne Upravy na inom mieste, ako priamo v mieste jej vzniku — terénne upravy
na inej/svojej stavbe/pozemku, bude sa jednat’ o odpad (resp. vedl'ajsi produkt po splneni povinnosti a poziadaviek
podl'a Vyhlasky €. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch) a teda je potrebné plnit’ podmienky a poziadavky zékona
o odpadoch a prislusnych vyhlasok.

b) Pri vyuziti stavebného odpadu (vratane vykopovej zeminy) na spitné zasypavanie na inom mieste, ako priamo v
mieste jej vzniku, je potrebny v zmysle ust. § 97 ods. 1 pism. s) zdkona o odpadoch sthlas Okresného uradu Banska
Bystrica, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenia $tatnej spravy vod a vybranych zloziek Zivotného
prostredia kraja, a to eSte pred realizaciou stavebnych prac.

¢) Na nekontaminovanu zeminu a iny prirodzene sa vyskytujuci material vykopany pocas stavebnych prac, ak sa
material pouZije na ucely vystavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopany, sa nevztahuje zakon
o odpadoch v zmysle ust. § 1 ods. 2 pism. h) zdkona o odpadoch.

d) Na skladovanie vykopovej zeminy pre pévodcu odpadu je potrebny v zmysle ust. § 97 ods. 1 pism. u) zakona
o odpadoch stihlas Okresného uradu Banska Bystrica, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenia Statnej
spravy vod a vybranych zloziek kraja, a to eSte pred realizaciou stavebnych prac.

e) Spolocnost, ktorej bolo udelené stavebné povolenie na vykonévanie stavebnych a demola¢nych prac, je povinna
zabezpecit este pred vznikom odpadov zmluvny vzt'ah s opravnenou osobou na nakladanie s odpadom a pocas tychto
prac je povinna oddelene zhromazd’ovat’ odpady:

- vyuzite'né na opétovné pouzitie alebo recyklaciu (napr. podlahova krytina, sanitarna keramika, sklo, drevo, tehly,
dvere, okna, sadrokarton, betonové konStrukcie, streSné Skridle, asfaltové zmesi, zemina a kamenivo, Strk, kovové
dielce, okenné profily, materialy z PVC, penovy polystyrén, mineralna vina),

- vyuzitel'né ako vedlaj$i produkt po splneni poziadaviek v zmysle ust. § 5, § 6 a § 7 Vyhlasky ¢. 344/2022 Z. z. o
stavebnych odpadoch (napr. zemina a iny prirodzene sa vyskytujici material, odstranena asfaltova zmes, odstranené
stavebné materidly).

f) Zabezpecit zhodnotenie stavebného odpadu najmenej vo vyske 70% (rocne vyprodukované mmnozstvo) pri
stavbach nad 300 m2 zastavenej plochy vratane zasypavacich prac ako nahrady za iné materialy okrem nebezpecnych
stavebnych odpadov a odpadu 17 05 04 — zemina a kamenivo v zmysle ust. § 77 ods. 3 pism. a) zakona o odpadoch.
g) Désledne triedit’ odpady vzniknuté pri stavebnych pracach v mieste ich vzniku.

h) Vzniknuté odpady zaradené podl'a Vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov
v zneni neskorsich predpisov, odovzdat’ opravnenej osobe na nakladanie s odpadom podla zdkona o odpadoch.

i) Pred podanim ziadosti o kolaudaciu predmetnej stavby, stavebnik/investor poziada tunajSiu Stitnu spravu
odpadového hospodarstva o vyjadrenie, kde sucastou ziadosti bude kopia vyjadrenia Statnej spravy odpadového
hospodarstva k izemnému konaniu a doklady preukazujice spdsob nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v zmysle Vyhlasky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch (druh odpadu, mnozstvo, miesto a sposob
nakladania s dérazom na uprednostiiovanie zhodnocovania pred ich sklddkovanim). Na doklade o odovzdani odpadu
musi byt uvedena stavba, z ktorej odpad pochadza.

24.
OKRESNY URAD BREZNO, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, §tatna sprava ochrany prirody a krajiny,
Nam. gen. M. R. Stefanika 40, 977 01 Brezno, ICO: 00 151 866:

a) V pripade nevyhnutného vyrubu drevin alebo krovin je stavebnik/investor povinny poziadat’ o vydanie sihlasu na
vyrub drevin prislusny organ ochrany prirody, este pred vydanim tizemného rozhodnutia, resp. v spojenom konani
uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia (v nadvéznosti na ust. § 103 ods. 5 zakona o ochrane prirody a
krajiny). V pripade vyrubu drevin a krovin rastucich mimo lesného pddneho fondu je potrebné postupovat’ v zmysle
platnej legislativy, t. j. v sulade s ust. § 47 zakona o ochrane prirody a krajiny.

b) Vykopové prace v blizkosti drevin vykonat’ citlivo — ru¢ne, a dodrziavat’ primerant ochrannu vzdialenost’ od péty
kmena drevin. Poskodené dreviny je potrebné oSetrit’ a vykopy v blizkosti korefiového systému ¢o najskor zasypat’.
Pri pracach dodrzat’ normu — Slovenska technicka norma pre starostlivost’, udrziavanie a ochranu stromov; STN 83
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7010 (r. 2005) Ochrana prirody, oSetrenie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie, ktort vydal Slovensky tstav
technickej normalizacie, Bratislava.

c) Pre zriadenie staveniska vyuzit’ plochy pozemkov zasiahnutych stavenou ¢innost'ou.

d) Vykopovu zeminu pouzit’ na opitovné terénne upravy dotknutych parciel. So vzniknutou prebytocnou vykopovou
zeminou a stavebnym materidlom je potrebné nakladat’ v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

e) Nevytvarat’ depdnia stavebného materialu a vykopovej zeminy vo volnej krajine.

f) Vsetky prace vykonavat’ tak, aby nedochadzalo k poSkodeniu, znieniu, resp. ku zbyto¢nému uhynu rastlin a
zivocichov alebo ich biotopov podla ust. § 4 ods. 1 zakona o ochrane prirody a krajiny.

g) Pri stavebnych pracach pouzivat’ stroje, len v dobrom stavebno-technickom stave s cielom predchadzania
negativnych vplyvov na okolité prirodné prostredie.

h) Mechanizmy nesmu destruovat’ okolity travnaty kryt. Zemné ako aj stavebné prace vykonavat’ vo vhodnom
ro¢nom ako aj vegetacnom obdobi a tak, aby nedochadzalo k vytvaraniu kol’aji.

i) Nerozsirovat’ zaber ploch navrhnutych na stavebnu ¢innost’ nad ramec vymedzeny v PD, a to vratane koordinécie
prejazdu stavebnych mechanizmov.

j) Ust. § 3 ods. 2 zdkona ¢. 150/2019 Z. z. o prevencii a manazmente introdukcie a Sirenia invaznych nepdvodnych
druhov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov — vlastnik/spravca pozemku je
povinny odstrafiovat’ zo svojho pozemku invazne nepévodné druhy uvedené v narodnom zozname alebo v zozname
Europskej tnie a starat’ sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich §ireniu; ak je pozemok v uzivani inej osoby ako je
vlastnik alebo spravca pozemku, tieto povinnosti ma uzivatel’ pozemku.

k) Ust. § 13 ods. 2 pism. a) zakona o ochrane prirody a krajiny — na izemi, v ktorom plati druhy stupen ochrany
sa vyzaduje sthlas orgdnu ochrany prirody (Okresny turad Brezno) na umiestnenie vysadby drevin a ich druhové
zloZenia za hranicami zastavaného uzemia obce. Dalej je nevhodné vysadzat’ nepdvodné dreviny, kry alebo byliny.
1) Po ukonceni stavebnych prac vykonat’ déslednu rekultivaciu ploch dotknutych stavebnou ¢innostou s vyraznym
ohl'adom na plochy dotknuté zemnymi pracami a prejazdom mechanizmov, pricom na zatravnenie sa moézu pouzit
len lokalne druhy trav a bylin.

m) Pokial’ v priebehu vystavy pride k ndlezu chraneného druhu (rastlina, zivocich) je stavebnik, resp. organizacia
uskutociujica stavbu, povinna nalez ohlasit’ na odbornt organizaciu Spravu Narodného parku Nizke Tatry, so sidlom
Lichardova 129/52, 976 13 Slovenska Cupca, a urobit’ nevyhnutné opatrenia pokial’ nebude rozhodnuté o nakladani
s nim.

25.
STREDOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica, 1CO:
36 056 006 (d’alej len ,,StVS, a.s.*):

a) Navrhovany SO 01 Vodovod musi byt spracovany a realizovany v stlade s Technickymi Standardmi pre siete
verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii StVS, a.s., zverejnenymi na webovom sidle StVS, a.s. — https://
www.stvs.sk/projekty/.

b) Pre stibeh a krizovanie s inzinierskymi sietami dodrzat’ priestorové usporiadanie podla STN 73 6005. Pri
ostatnych stavebnych objektoch, ulozeni inzinierskych sieti taktiez dodrzat’ predmetn(l normu.

c¢) Podl'a ust. § 19 ods. 2 pism. a) zakona ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach v
zneni neskor$ich predpisov, sa mimo suvisle zastaveného tizemia obce alebo tizemia uréeného na zastavanie pasmo
ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizacie vymedzuje zvislymi plochami vedenymi po oboch stranach
potrubia, a to vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m od jeho osi pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru
500 mm vratane.

d) V mieste napojenia na verejny vodovod osadit’ usekové uzavery na vsetky smery. Napojenie uskutocnit’ na kolmo
a po osadeni uzaveru potrubie je mozné zalomit’ do pozadovaného smeru.

e) Navrhované rozsirenie SO 01 Vodovod mdze byt posudzované ako verejny vodovod len za predpokladu, ze
jeho vlastnictvo bude usporiadané v stlade so zdkonom ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach, najmé s pravidlom, Ze vlastnikom verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii méze byt z dévodu
verejného zdujmu len subjekt verejného prava.

f) Ak uvedené podmienky nebudt splnené, StVS, a.s., si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s prevzatim navrhovanej
infraStruktiry do svojho majetku a ziadat’ opdtovné posudenie stavebného zdmeru v rozsahu dotknutia verejného
vodovodu.

g) Dodrzat’ podmienky stanoviska StVPS, a.s., k technickému rieSeniu.
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h) K bilancii potreby a dodavky pitnej vody, ako aj k technickym podmienkam napojenia na existujlici verejny
vodovod, je opravneny vyjadrit’ sa prevadzkovatel’.

i) Do prevzatia stavby do majetku StVS, a.s., a jej odovzdania prevadzkovatelovi, nesmie byt vodarenska
infraStruktira uvedena do riadnej prevadzky ako verejny vodovod v majetku StVS, a.s.

j) Pred zacatim prac je stavebnik povinny poziadat’ StVPS, a.s., o vyty€enie existujiicich vodohospodarskych sieti
a zariadeni a o ur¢enie podmienok ich ochrany.

k) Oznamit’ zacatie prac vlastnikovi sieti ako aj prevadzkovatelovi.

1) Vystavbu riesit’ s oh'adom na ochranné pasmo verejného vodovodu a verejnej kanalizacie.

26.
STREDOSLOVENSKA VODARENSKA PREVADZKOVA SPOLOCNOST, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01
Banska Bystrica, ICO: 36 644 030 (d’alej len ,,StVPS, a.s.%):

PODMIENKY K TECHNICKEMU RIESENIU STAVBY:

a) V zmysle STN 75 5401 Navrhovanie vodovodnych potrubi je pozadované, aby tlak vo verejnom vodovode v
mieste napojenia vodovodnych pripojok bol min. 0,25 MPa a max. 0,60 MPa.

b) StVPS, a.s., nesthlasi s dopifianim poziarnej nadrze vodou s verejného vodovodu, odpora¢any je dovoz vody
cisternou.

¢) V pripade, ze navrhované vodovodné pripojky nebudu ukoncené vodomernou Sachtou, vodovodné pripojky
vyviest’ nad terén a ukoncit’ zatkou.

d) Ak vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii zabezpecuju pravnické osoby, ktoré nie su subjektmi
verejného prava, podmienkou pre vydanie tizemného rozhodnutia je zmluva o buducej zmluve o prevode
vlastnickeho prava k dotknutej stavbe medzi jej vlastnikom a subjektom verejného prava a podmienkou pre vydanie
kolauda¢ného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastnictva verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie medzi
vlastnikom stavby a subjektom verejného prava.

e) Na verejnom vodovode alebo na verejnej kanalizacii nemdze vzniknit’ vecné bremeno, zalozné pravo ani prava
s podobnym obsahom a ti¢inkami v prospech iného ako subjektu verejného prava.

f) Parcely, kde je navrhovan4 trasa rozsirenia verejného vodovodu v sprave StVPS, a.s., musia byt verejne pristupné,
vynaté zo sukromnych pozemkov, ponechané bez oplotenia. K verejnému vodovodu musi byt’ zabezpeceny pristup
pre pripad vykonavania oprav a udrzby na vodovodnom potrubi peso aj mechanizmami.

g) Buduce pasmo ochrany vodovodného potrubia v zaujmovom tizemi stavby vymedzit’ samostatnym rozhodnutim
prislusného okresného tradu na névrh stavebnika (investora).

- Pa4smo ochrany v zaujmovom uzemi stavby vymedzit’ na vzdialenost’ 1,80 m od osi vodovodného potrubia.

- Pasmo ochrany, ktoré je umiestiiované v cestnom telese pozemnych komunikacii sa nevymedzuje.

h) Tlakova skuSku vodovodného potrubia a sktisku funkcnosti signalizaéného vodica realizovat’ za pritomnosti
prevadzkovatela verejného vodovodu.

i) Vodovodné pripojky a zariadenia poziarnej ochrany nebudu predmetom prevadzkovania. Predmetom
prevadzkovania budu len zariadenia verejného vodovodu v zmysle zdkona €. 442/2002 Z. z.

j) Je zakazané pouzivat’ montaznu PUR penu na akykol'vek prvok vodovodne;j sustavy.

k) V pripade, Ze bude zachytena dazd’ova voda, resp. voda z vlastného zdroja vyuzita ako uzitkova vo vnutri buducich
objektov napojenych na novovybudovany verejny vodovod, je v zmysle ust. § 27 zdkona €. 442/2002 Z. z. zakazané
prepojit’ vlastny zdroj vody s vodovodnou pripojkou pripojenou na verejny vodovod alebo s verejnym vodovodom.
1) Prepojenie navrhovaného predizenia verejného vodovodu na verejny vodovod v sprave StVPS, a.s., realizuje
vylucne StVPS, a.s., na zaklade objednavky podanej na Zakaznickom centre Zadvod 01 Banska Bystrica. Napojenie
bude realizované na naklady odberatel’a.

m) Navrhovany objekt CS musi byt odvodneny, aby nedoslo k zaplaveniu a naslednému znehodnoteniu zariadeni
meracej a regulacnej techniky a elektrickych zariadeni (Cerpadiel, elektromotorov a pod.).

n) V zmysle ust. § 22 zakona ¢. 442/2002 Z. z., ak ma ziadatel’ o pripojenie na verejny vodovod poziadavky na
¢as dodavky vody, mnozstvo, tlak alebo odlisnu kvalitu vody, ktoré presahuji moznosti dodavky vody verejnym
vodovodom, vlastnik verejného vodovodu méze splnenie tychto poziadaviek odmietnut’. Odberatel’ moze splnenie
tychto poziadaviek zabezpecit' vlastnymi zariadeniami na vlastné naklady.

0) V zmysle ust. § 3 zakona ¢. 442/2002 Z. z., za verejny vodovod ani jeho sicast’ sa nepovazuju zariadenia sliziace
na ucely poziarnej ochrany. Hydranty osadené na verejnom vodovode v sprave StVPS, a.s., sluzia len na prevadzkové
ucely (odkalenie, odvzdusnenie vodovodného potrubia). V pripade zabezpecenia potreby vody pre poziarne ucely,
si musi tuto poziadavku zabezpecit’ investor inym sposobom.
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p) Za spravnost’ a Uplnost vypracovania PD zodpoveda projektant. Vyjadrenie spoloc¢nosti StVPS, as., k
technickému rieSeniu stavby nezbavuje autora projektovej dokumentécie zodpovednosti za funkénost’ navrhovanych
zariadeni a stavby ako celku, ako aj za sulad navrhovanej stavby s poziadavkami technickych noriem a legislativnych
predpisov platnych v Slovenskej republike.

PODMIENKY REALIZACIE STAVBY — ROZSIRENIE VEREJNEHO VODOVODU:

a) Vzhl'adom k tomu, Ze navrhovanu stavbu planuje investor po vybudovani odovzdat’ do vlastnictva StVS, a.s.,
a prevadzkovania StVPS, a.s., verejny vodovod (chrani¢ky, odbocky a pod.) vybudovat v zmysle Technickych
Standardov vodohospodarskych stavieb vo vlastnictve StVS, a.s., a v prevadzke StVPS, a.s., uvedenych na stranke
www.stvs.sk, sekcia investicné projekty.

b) Zabezpecit priamu ucast’ zastupcov spolocnosti (StVPS, a.s., Zavod 01 BB) pri realizacii, kolaudécii a preberani
stavby.

¢) Vopred pisomne oznamit’ prevadzkovatel'ovi vodovodov ( StVPS, a.s., Zavod 01 BB) zacatie prac.

d) Prizvat’ prevadzkovatela vodovodov na prevzatie prac vystavbou zakrytych (pri ukladani a zasype potrubi,
tlakovych skuskach potrubi a pod.) a d’al$ich prac v ramci realizacie stavby. O vykonanych pracach vyhotovit’ zapis
do stavebného dennika a prislusnti fotodokumentaciu.

e) Po ukonceni stavebnych prac a pred kolaudéciou stavby zvolat’ samostatné preberacie konanie za ucasti zastupcov
dodavaterla stavby, zastupcov spolocnosti StVS, a.s., a StVPS, a.s. Preberacie konanie bude mozné uskuto¢nit’ az po
zrealizovani povrchovej tipravy nad navrhovanym verejnym vodovodom.

PODMIENKY OCHRANY EXISTUJUCICH INZINIERSKYCH SIETi A VODARENSKYCH OBJEKTOV A
ZARIADENI V PREVADZKE STVPS, A.S., V ZAUIMOVOM UZEMI STAVBY:

a) Pred zahdjenim zemnych prac objednat’ na zakaznickom centre vytycenie podzemnych vedeni v sprave StVPS,
a.s., Zavod 01 Banska Bystrica zastupcami spoloc¢nosti StVPS, a.s., a spisat’ protokol o vytyceni existujucich
zariadeni v sprave spolocnosti.

b) V pripade pripojok dodrzat’ ochranné pasmo nasledovne:

- min. 2,0 m od osi vodovodnej pripojky obojstranne,

- min. 0,75 m od osi kanaliza¢nej pripojky obojstranne.

¢) Dodrzat’ min. vzdialenost’ plynovodu od vodomernej Sachty 1 m.

d) Pri krizovani a stibehu vodovodného/kanalizaéného potrubia s inymi inzinierskymi sietami reSpektovat
vzdialenosti vSetkych navrhovanych podzemnych vedeni v sulade s TN 73 6005 ,,Priestorova tiprava vedeni
technického vybavenia®.

e) V zmysle zdkona ¢. 442/2002 Z. z. v pripade zasahov do terénu, vratane zadsahov do pozemnych komunikacii
alebo inych stavieb v pasme ochrany verejného vodovodu, je stavebnik povinny na svoje naklady bezodkladne
prispdsobit’ novej urovni povrchu vSetky zariadenia a prislusenstvo verejného vodovodu majuce vztah k terénu, k
pozemnej komunikacii alebo inej stavbe. Tieto prace vykonavat’ iba so suhlasom vlastnika verejného vodovodu,
pripadne prevadzkovatela.

f) Prizvat’ zastupcu StVPS, a.s., na kontrolu prac v ochrannom pasme verejného vodovodu, ktoré budi vystavbou
zakryté (krizovanie, subeh) a zavery z kontroly zaznamenat do stavebného dennika.

g) V pripade zakrytia zariadeni StVPS, a.s., pred vykonanim kontroly, je stavebnik povinny na poziadanie zastupcu
StVPS, a.s. na vlastné naklady opétovne odkryt’ predmetné Casti verejného vodovodu.

h) V pripade poskodenia zariadeni a sieti v prevadzke StVPS, a.s. pocas realizacie stavby zabezpeci stavebnik na
svoje naklady ich opravu vyhradne u StVPS, a.s.

i) V pripade nedodrzania podmienok uvedenych vo vyjadreni StVPS, a.s., nebude stavebnikovi poskytnuté ich
suhlasné porealizacné vyjadrenie, ktoré StVPS, a.s., pozaduje predlozit’ prislusnému stavebnému uradu ku kolaudacii
stavby.

OBCHODNO-TECHNICKE PODMIENKY:

a) Obchodno-technické podmienky prejednat’ so Zakaznickym centrom StVPS, a.s., Zdvod 01 Banska Bystrica,
Sekurisova 4, Brezno:

- objednavka na vytycenie existujucich zariadeni v sprave StVPS, a.s.

- objednavka na prepojenie navrhovaného vodovodu s existujucim verejnym vodovodom.

NA PREVERACOM KONANi ROZSIRENIA VODOVODU PREDLOZIT A ODOVZDAT DOKLADY V
NASLEDOVNOM ROZSAHU:
- 2 x izemné rozhodnutie s vyznacenou pravoplatnostou (uradne overené kopie),
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- 2 x stavebné povolenie s vyznacenou pravoplatnostou (uradne overené kopie),

- 2 x kolaudacné rozhodnutie (po kolaudécii stavby) s vyznacenou pravoplatnostou (uradne overené kopie),

- 2 x projektovil dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia stavby potvrdent zhotovitel'om diela + 1 x CD,

- 2 x dokumentaciu geodetického zamerania (zameranie pri otvorenom vykope) skuto¢ného vyhotovenia diela + 1
x CD,

- 2vx prevadzkovy poriadok, resp. doplnok prevadzkového poriadku stavby spracovany v zmysle Vyhlasky ¢.
55/2004 + 1 x CD,

- 2 x zapisy o vykonanych tlakovych skuskach vodovodu, objektov, o vykonani preplachu potrubia a o skuske
funk¢nosti signalizacného vodica,

- 2 x stavebny dennik stavby,

- 2 x PD protipoziarnej bezpecnosti stavby + 1 x CD,

- 2 x rozhodnutie o vyhlaseni pasma ochrany verejného vodovodu,

- doklady osvedcujuce kvalitu pouzitych materidlov a dodavok t. j. atesty, certifikaty, protokoly, prehlasenia
vyrobcov, resp. predajcov, o zhode,

- 2 x fotodokumentaciu priebehu realizcie stavby + 1 x CD,

- zapisnicu z odovzdéavacieho a preberacieho konania stavby medzi investorom a zhotovitelom stavby s uvedenim
terminu zaru¢nej doby jednotlivych stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov,

- doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov uvedenych v zdpisnici z odovzdavacieho a preberacicho
konania,

- doklady o zriadeni ¢asovo neobmedzeného prava vecného bremena ku vSetkym dotknutym pozemkom, na ktorych
sa podl'a skuto¢ného stavu zameraného geometrickym pldnom stavba nachddza (vecné bremeno sa tyka aj pasma
ochrany verejného vodovodu a prisluchajicich zariadeni a vsetkych parciel, ktoré do pasma ochrany vodovodu
zasahuju).

27.
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, ICO: 35 763 469:

a) Existujuce zaradenia s chranené ochrannym pasmom (ust. § 23 zakona ¢. 452/2021 Z. z.) a zaroven dodrzat’
ustanovenie § 108 zdkona ¢. 452/2021 Z. z. o ochrane proti ruSeniu.

b) V pripade ak stavebnik alebo nim poverend osoba zisti, ze zamer pre ktory bola podana uvedena ziadost je v
kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0., alebo zasahuje do ochranného pasma tychto
sieti (najneskdr pred spracovanim PD stavby), je povinny vyzvat’ spolo¢nost’ Slovak Telekom, a.s., na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti povereného
spravou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902 719 521.

¢) V zmysle ust. § 21 ods. 11 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikécidch sa do projektu stavby musi
zakreslit’ priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant.

d) V zmysle ust. § 24 zakona ¢. 452/2021 Z. z. uzavriet dohodu o podmienkach prekladky telekomunika¢nych
vedeni s vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody nie je mozné zrealizovat’ prekladku SEK.

e) V textovej Casti vykonavacieho projektu musi figurovat’ podmienka spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI
SLOVAKIA, s.r.0., o zédkaze zriad'ovania skladok materidlu a zriad’ovania stavebnych dvorov pocas vystavby na
existujucich podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomunikacnych vedeni a
zriadeni.

f) V pripade ak sa na Vami definovanom tizemi v ziadosti o vyjadrenie nachadza nadzemna telekomunikacna siet’,
ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0., je potrebné zo strany stavebnika
zabezpecit' nadzemnu siet’ proti poskodeniu alebo naruseniu ochranné¢ho pasma.

g) Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podl'a ust. § 23 zékona .
452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

h) Ak stavebnik bude so zemnymi pracami alebo ¢innostou z akychkol'vek dovodov pokracovat’ po tom, ako vydané
vyjadrenie strati platnost’, je povinny zastavit’ zemné prace a poziadat’ o nové vyjadrenie.

i) Pred realizaciou vykopovych prac poziadat’ o vytycenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI
SLOVAKIA, s.r.0., na povrchu terénu.

j) Vytycenie polohy SEK spolocnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.0., na povrchu terénu vykona
Slovak Telekom, a.s., na zédklade objednavky zadanej cez internetovu aplikaciu na stranke: http://www.telekom.sk/
vyjadrenia. Vytycenie bude zrealizované do troch tyzdiiov od podania objednavky.
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VSEOBECNE PODMIENKY OCHRANY SEK:

a) Ak zamer stavebnika, pre ktory bola podana uvedena ziadost’, je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/
alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0., alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti, stavebnik po konzultacii so
zamestnancom Slovak Telekom, a.s., zabezpeci:

- ochranu alebo preloZenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok urc¢enych zamestnancom Slovak Telekom, a.s.,

- vypracovanie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia telekomunika¢ného vedenia,

- odsuhlasenie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia telekomunika¢ného vedenia.

V lokalite predmetnej stavby je opravneny vykonavat’ prace suvisiace s prelozenim sieti (alebo vybudovanim
telekomunikacnej pripojky) iba zmluvny partner: Stefan Ratkovsky, ratkovsky@zyry.sk, 0915 811 596.

b) Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mozu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia stavebnik vykona vsetky
objektivne uc¢inné ochranné opatrenia tym, ze zabezpeci:

- pred zacatim zemnych prac vytyCenie a vyznacenie polohy zariadeni priamo na povrchu terénu,

- preukazatel'né obozndmenie zamestnancov, ktori budu vykonavat’ zemné prace, s vytycenou a vyznac¢enou polohou
zariadenia a tieZ s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

- upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na moznu polohovil odchylku +,- 30 cm skuto¢ného
uloZenia vedenia alebo zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu,

- upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali s najvidcSou
opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradie ( napr. hibiace stroje),

- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpecené proti akémukol'vek ohrozeniu, kradezi a poskodeniu vo vzdialenosti
1,5 m na kazdu stranu od vyznacenej polohy zariadenia,

- zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim),

- bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia na telefonne ¢islo 12129,

- overenie vySkového ulozenia zariadenia ru¢nymi sondami.

¢) V pripade, Ze pocas vystavby je potrebné zvysit’, alebo znizit’ krytie tel. kablov je toto mozné vykonat’ len so
suhlasom povereného zamestnanca Slovak Telekom, a.s.

d) Dodrzat platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovi upravu vedeni v plnom rozsahu.

28.
STREDOSLOVENSKA DISTRIBUCNA, a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina, ICO: 36 442 151 (dalej len
,.SSD*):

a) Pred zacatim stavebnych prac vytycit' trasy podzemnych vedeni. Presnu trasu podzemnych kablovych vedeni v
majetku SSD vyty¢i urceny pracovnik strediska idrzby SSD v danej lokalite, a to na zdklade objedndvky smerovanej
cez aplikéaciu zverejnent na internetovej stranke www.ssd.sk (sekcia Elektronické sluzby).

b) Pred zahrnutim dotknutych energetickych zariadeni v majetku SSD, realizator prizve zastupcu SSD z prislusného
strediska udrzby na kontrolu zariadenia, ¢o bude potvrdené v Zapise o vytyceni podzemného el. vedenia, resp.
zapisom do stavebného dennika.

VSEOBECNE PODMIENKY:

a) Od energetickych zariadeni dodrzat’ ochranné pasmo v zmysle zakona ¢. 251/2012 Z. z. a bezpecné vzdialenosti
podl’a prislusnych noriem STN (VVN vzdusné vedenie 110 kV od krajného vodi¢a na kazdi stranu 15 metrov, VN
vzdusné vedenie 22 kV od krajného vodic¢a na kazdua stranu 10 metrov, VVN a VN zemné kéablové vedenie a NN
zemné kédblové vedenie na kazdd stranu 1 meter). Pri NN vzdu$nych vedeniach dodrzat’ manipulacny technicky
priestor 1 meter od krajného vodica na kazdu stranu.

- Ochranné pasmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajSieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice
objektu.

- Ochranné pasmo Elektrickej stanice vonkajSieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice
objektu.

- Pri realizécii vykopovych prac neporusit’ celistvost’ uzemmnovacej ststavy.

b) V pripade subehu a krizovani zemnych kablovych vedeni dodrzat’ manipulacny priestor min. 1 meter na kazda
stranu. V opacnom pripade pri opravach a rekonstrukciach zariadeni SSD, SSD nezodpoveda za poskodenie Vasho
zariadenia.

¢) Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberatel’a pre pripojenie do distribu¢nej sustavy SSD realizovat’
v zmysle platnych STN a zakona ¢. 251/2012 Z. z.
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d) Elektricky privod je sucastou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE vratane RE, a ma
byt vyhotoveny v sulade so ,,VSeobecnymi podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odbernych miest do
distribucnej stistavy SSD*, ktoré su zverejnené na www.ssd.sk v sekcii ,,Dokumenty*.

e) Vyhotovenie RE musi vyhovovat platnému suboru noriem STN EN 61439-1-5. Pre pripadné blokovanie tepelnych
elektrospotrebicov musia byt splnené technické a obchodné podmienky prislusnej sadzby. Pred elektromerovym
rozvadzacom RE musi byt vol'ny rovny priestor aspot 800 mm. V rozvadzaci RE dochadza k rozdeleniu napajace;j
sustavy z TN-C na stistavu TN-S, ktoru je potrebné rieSit mimo plombovant Cast’ rozvadzaca RE. V RE musi byt
oznaceny elektricky privod do bodu pripojenia ako aj hlavny isti¢ menom odberatel’a, aby bolo mozné pri pripojeni
odberatel’a do distribucnej sustavy SSD a montazi elektromera jednoznacne identifikovat’ spravnost’ zapojenia.
Podrobnosti o podmienkach merania najdete na stranke www.ssd.sk v sekcii ,,Dokumenty*.

f) Prace na elektrickom privode a jeho montaz ako aj ostatné prace na vyhradenom elektrickom zariadeni méze
realizovat’ iba odborne sposobila osoba v zmysle Vyhlasky €. 508/2009 Z. z., ktort si pre vykonanie prac zabezpecuje
ziadatel'. Pre vykonatel'nost’ technického pripojenia elektrického privodu k vyssie ur€enému bodu pripojenia k DS,
musi byt dodrzany prierez vodiCov.

g) Kazdé novovybudované odberné elektrické zariadenie odberatela musi mat’ pred poziadavkou na montdz
urceného meradla vykonant prehliadku a s iou spojené merania izolacnych stavov elektrického zariadenia, ktorych
vysledkom bude zaver, Ze ,,Zariadenie je schopné bezpecnej a spolahlivej prevadzky*. Nasledne po pripojeni
odberného elektrického zariadenia k distribucnej sustave SSD musi byt neodkladne vykonana revizia daného
zariadenia a vystavend Sprava o odbornej prehliadke a odbornej skuske elektrického zariadenia (revizna sprava od
elektrického privodu z odovzdéavacieho miesta po elektromerovy rozvadzac) v sulade so zdkonom ¢. 124/2006 Z. z.
a Vyhlaskou €.508/2009 Z. z. a Protokol o kusovej skuske elektromerového rozvadzaca, ktory je odberatel’ povinny
predlozit’ do SSD na poziadanie, v sulade s ust. § 39 ods. 9 Zakona o energetike.

h) SSD je potrebné poziadat’ o samostatné vyjadrenie spojené s buducou prevadzkou odberného miesta, ak o to uz
nebolo poziadané, v pripade ak na odbernom mieste bude dodatocne:

- inStalovand technoldgia pre elektrické vykurovanie z dévodu postidenia zataZenia sustavy, urcenia Specifickych
podmienok upravy odberového zariadenia odberatel’a a odstihlasenie prislusnej distribucnej sadzby pre elektrické
vykurovanie,

- inStalovana a prevadzkovana nabijacia stanica elektromobilov,

- inStalovany maly zdroj do 10 kW, nadhradny zdroj alebo podporny zdroj elektriny,

- zamer pre prevadzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej distribu¢nej sustavy.

Bez kladného vyjadrenia SSD je Specifickd prevadzka odberného miesta zakdzand a hodnotena ako zavazné
porusSovanie technickych podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného miesta k distribucnej sustave SSD.
i) V pripade uprav v elektrickych rozvodoch na odbernych miestach v bytovych domoch (napr. zmena hlavného
isti¢a a pod.), je z hl'adiska bezpecnosti potrebné pred kazdou zmenou informovat’ spravcu bytového domu o rozsahu
danej zmeny. Nasledne by mal spravca bytového domu posudit’ vplyv navrhovanych zmien na existujuce instalacné
rozvody bytového domu (stupackové vedenia), ktoré su v jeho sprave tak, aby nedoslo k ohrozeniu Zivota, zdravia
a majetku osob.

20.
SPP — distribucia, Platennicka 19013/2, 821 09 Bratislava, ICO: 35 910 739 (dalej len ,,SPP-D%):

VSEOBECNE PODMIENKY:

a) Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych Cinnosti poziadat” SPP-D o vytycenie
existujucich plynarenskych zariadeni prostrednictvom online formulara zverejneného na webovom sidle SPP-D
www.spp-distribucia.sk (Cast’ E-sluzby).

b) V zaujme predchadzania poSkodeniam plynarenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky a/alebo prevadzky
distribucne;j siete, SPP-D vykonava vytycovanie plynarenskych zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne.

¢) Oznamit' zaCatie prac v ochrannom pasme plyndrenskych zariadeni prostrednictvom online formulara
zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (Cast’ E-sluzby) najneskdr 3 pracovné dni pred
zahajenim planovanych prac. V pripade neoznamenia zacatia prac SPP-D moze podat’ podnet na Urad pre regulaciu
sietovych odvetvi, ktory je oprdvneny za poruSenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom pasme
plynarenského zariadenia ulozit' podl'a ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske 300 € az 150 000 €, v
pripade nesplnenia tejto povinnosti méze SPP-D nasledne vydat’ negativne zavézné vyjadrenie ku kolaudacii stavby.
d) Stavebnik prac zabezpeci pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas realizacie Cinnosti z doévodu potreby
prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najma vykonu kontroly prevadzky, udrzby a vykonu odbornych prehliadok
a odbornych skusok oprav, rekonstrukcie (obnovy) plynarenskych zariadeni.
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e) Stavebnik umozni zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly realizacie ¢innosti v ochrannom pasme
plynarenskych zariadeni.

f) Stavebnik je povinny realizovat’ zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazda stranu od obrysu
nizkotlakého (d’alej ako ,,NTL*) plynovodu a stredotlakého (d’alej ako ,,STL*) plynovodu a vo vzdialenosti mensej
ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (d’alej ako ,,VTL*) plynovodu, az po predchadzajicom vyty€eni tychto
plynarenskych zariadeni, a to vyhradne ruc¢ne, bez pouzitia strojovych mechanizmov, so zvySenou opatrnost'ou, za
dodrzania STN 73 3050, a to pokial’ sa jedna o vykopové, ako aj bezvykopové technologie.

g) Pred realizaciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazda stranu od obrysu NTL
plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, inym spésobom ako
rucne, stavebnik je povinny v mieste krizovania s plyndrenskym zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochadza, v
mieste pribliZzenia k plynarenskému zariadeniu) obnazit’ plynarenské zariadenie ru¢ne kopanou kontrolnou sondou
pre overenie priestorového ulozenia plynarenského zariadenia a taktieZ overenie priebehu trasy vitacieho (resp.
pretlacacieho) zariadenia, pricom technické parametre uvedenej sondy si neoddelitelnou prilohou zavézného
vyjadrenia SPP-D.

h) V pripade, ak zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu nie je mozné realizovat’ vyhradne ru¢ne alebo bezvykopovou metédou s ru¢ne kopanymi kontrolnymi
sondami, stavebnik predlozi SPP-D realiza¢nt projektovii dokumentaciu a vopred poziada o stanovenie podmienok
na vykonavanie takychto prac.

i) Vykonavanie zemnych prac bezvykopovou metdédou bez ru¢ne kopanych kontrolnych sond vo vzdialenosti mense;j
ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakéazané.

j) Ak pri zemnych pracach dojde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je povinny kontaktovat’ pred
zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p- TKAC Peter, email: peter.tkac&spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly
stavu obnazeného plynarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a ulozenia vystraznej folie; vysledok
kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika.

k) Pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipuldcia s nimi je prisne
zakazana, pokial’ sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie prevadzkovatel’a.

1) Stavebnik je povinny zabezpecit’ odkryté plynovody, kéble, ostatné inzinierske siete, pocas celej doby ich odkrytia
proti poskodeniu.

m) Stavebnik nesmie bez stthlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne Upravy, ktoré by zmenili
jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny tirovne terénu, vietky zariadenia a poklopy plynarenskych
zariadeni osadit’ do novej Grovne terénu.

n) Kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izol4cie potrubia, musi byt ihned’ ohlasené SPP-D na tel.
¢. 0850 111 727, nedodrzanie tejto povinnosti moze viest’ k vaznemu ohrozeniu zivota, zdravia a majetku verejnosti.
0) Pri realizacii stavby dodrziavat' ustanovenia Zakona o energetike, Stavebného zidkona a inych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zapise z vytycenia plynarenskych zariadeni a taktiez
ustanovenia Technickych pravidiel pre plyn (TPP) najmd STN 73 6005, TPP 906 01.

p) V zmysle ust. § 79 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez sthlasu prevadzkovatel’a distribu¢nej siete v
ochrannom pasme plynarenskych zariadeni vykonavat’ ¢innosti a zhotovit, zmenit alebo odstranit’ stavbu.

q) V zmysle ust. § 80 Zakona o energetike, stavebnik nesmie bez stihlasu prevadzkovatela distribucnej siete v
bezpecnostnom pasme plynarenskych zariadeni zhotovit, zmenit’ alebo odstranit’ stavbu.

OSOBITNE PODMIENKY:

a) Pred podanim navrhu na kolaudaciu stavby predlozit Ziadost o vyjadrenie dotknutej pravnickej osoby ku
kolaudécii stavby, ktorej prilohou musi byt

- képia ,,Oznamenia o zacati prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni, ktoré stavebnik dorucil SPP-D,

- képia ,,Stavebného povolenia®,

Pricom na zaklade tejto ziadosti a predlozenych dokladov SPP-D vyda z&vizné vyjadrenie ku kolaudéacii stavby.

b) V mieste krizovania navrhovaného zariadenia v zemnom prevedeni s exitujucimi plynarenskymi zariadeniami
vykonat’ ich ulozenie, tak ako ich predpisujit STN 73 6005 a TPP 906 01, a pred ich zasypanim prizvat’ zastupcu
prevadzkovatel'a SPP-D.

¢) Zabezpecit’ aby pracovnici subjektov tretej strany, ktori budi vykonavat’ ¢innosti v ochrannom pasme plynovodu
boli pred zahijenim prac preukazatelne preskoleni v oblasti BOZP/PO/ZP. Za ti¢elom preskolenia kontaktujete
zastupcu SPP-D, p. Igora Prepelicu, tel. ¢. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distrubucia.sk.
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30.
REGIONALNY URAD VEREINEHO ZDRAVOTNICTVA, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banska Bystrica, ICO:
00 606 979:

a) Splnit’ ustanovenia § 18 zakona ¢. 355/2007 Z. z. a vyhlasky MZ SR ¢. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o
poziadavkach na vyrobky urcené na styk s pitnou vodou.

b) Pocas realizacie predmetnej stavby prijat’ a vykonat’ opatrenia na minimalizovanie negativnych vplyvov a dopadov
na zdravie obyvatel'ov a z hl'adiska ochrany zdravych zivotnych podmienok (negativne dopady z dopravy, hluku,
prasnosti).

31.
Dodrzat’ d’al$ie podmienky uvedené v stanoviskach dotknutych organov, organizacii a ucastnikov konania.

NAMIETKY UCASTNIKOV KONANIA:
V konani neboli vznesené Ziadne namietky ti¢astnikov konania.

Odovodnenie

Dna 03.12.2025 bola na Okresny urad Brezno, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, usek Statnej vodnej
spravy (d’alej len ,,organ Statnej vodnej spravy™ alebo ,Specidlny stavebny urad“) dorucend ziadost’ vo veci
vydania stavebného vodopravneho povolenia na uskuto¢nenie vodnej stavby ,,Dolna Lehota SEVER - vodovod* na
pozemkoch parc. ¢. KN —C 664 (KN —E 196/120, 600/3) a KN —C 3506, 3759, 3761 v k.. Dolna Lehota, podl'a ust.
§ 26 ods. 1 vodného zakona a ust. § 66 ods. 1 stavebného zakona, pre Ziadatel'a/stavebnika - Spolo¢enstvo vlastnikov
pozemkov SEVER — Dolna Lehota, 0.z., so sidlom Priechod 308, 976 11 Priechod, ICO: 54 293 901, v zastapeni
splnomocnenym zastupcom Erika Knizkova, bytom Filipovo 112, 976 64 Benus.

Projekt stavby spracovany v stupni pre stavebné povolenie ,DOLNA LEHOTA SEVER — VODOVOD*,
vypracovala spolo¢nost’ scale & line, s.r.o., so sidlom Bakossova 25, 974 01 Banska Bystrica, ICO: 46 288 864,
zodpovedny projektant Ing. Gaston Ivanov, autorizovany stavebny inzinier, ¢. osvedc¢enia 3945*SP*A2, v 11/2021.

Na zaklade Ziadosti organ $tatnej vodnej spravy zaslal ziadatel'ovi/stavebnikovi dita 09.12.2025 vyzvu na zapletenie
spravneho poplatku v zmysle prilozeného platobného predpisu (ID: M00-091225-9348). Stavebnikom bol spravny
poplatok uhradeny dna 15.12.2025.

Na predmetntl navrhovanu ¢innost’ bolo prislusnym organom - Okresnym tradom Brezno, odborom starostlivosti
o Zivotné prostredie, organom S§tatnej spravy na posudzovanie vplyvov na zivotné prostredie (d’alej len ,,organ
§tatnej spravy na posudzovanie vplyvov na ZP“), vydané rozhodnutie v zistovacom konani pod ¢ OU-BR-
OSZP-2024/004538-027 zo dna 27.08.2024.

Vzhl'adom na vysSie uvedené organ Statnej vodnej spravy dna 12.01.2026 poziadal organ S$tatnej spravy na
posudzovanie vplyvov na ZP o vydanie zavizného stanoviska podl'a ust. § 38 ods. 4 zdkona ¢&. 24/2006 Z. z. o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o EIA).
Dna 22.01.2026 bola organu §tatnej vodnej spravy doruc¢ena vyzva na doplnenie podania od organu $tatnej spravy
na posudzovanie vplyvov na ZP, vo veci doplnenia vyhodnotenia podmienok uvedenych v uZ vyssie spomenutom
rozhodnuti zo zistovacieho konania.

Kedze predlozena ziadost’ neobsahovala vSetky potrebné nalezitosti, organ Statnej vodnej spravy listom ¢. OU-
BR-OSZP-2026/000565-007 zo dia 11.02.2026 vyzval ziadatel'a/stavebnika na doplnenie dokladov a podkladov
k predmetnému podaniu v stlade s ust. § 60 ods. 1 stavebného zakona a podla ust. § 19 ods. 3 zakona o
spravnom poriadku, zaroven bola uréena lehota na odstranenie nedostatkov, t. j. najneskor do 10.05.2026. Stucasne,
organ §tatnej vodnej spravy poucil GiCastnika konania o moznosti zastavenia konania. Organ Statnej vodnej spravy
rozhodnutim ¢. OU-BR-OSZP-2026/000565-008 zo dna 11.02.2026 konanie prerusil v stulade s ust. § 29 ods. 1
zakona o spravnom poriadku.

Stcasne organ Statnej vodnej spravy poziadal dna 11.02.2026 obec Dolnt Lehotu, stavebny trad, o vydanie stthlasu
s vydanim stavebného povolenia a overenie dodrzania podmienok ur¢enych uzemnym rozhodnutim v zmysle ust.
§ 120 v nadvéznosti na ust. § 140b stavebného zakona pre vodnu stavbu ,,Dolna Lehota SEVER - vodovod®,
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nakol'ko uzemné rozhodnutie na predmetnt vodnu stavbu vydala obec Dolnéd Lehota, stavebny trad, pod ¢. OcU
DL UR-448/2025 zo dia 30.07.2025.

Na organ §tatnej vodnej spravy bolo na zéklade ziadosti doruc¢ené zavizné stanovisko obce Dolnd Lehota, stavebny
urad, a to dna 20.05.2026, ze podmienky tzemného rozhodnutia st splnené a stavebny trad suhlasi s vydanim
stavebného povolenia na predmetnt stavbu.

Ziadatel'om/stavebnikom bolo podanie doplnené dia 07.05.2026.

Po prestudovani doplnenych dokladov mal organ Stitnej vodnej spravy za to, Ze doplnenie podania nebolo
dostatocné, preto listom ¢. OU-BR-OSZP-2026/000565-012 zo dna 20.05.2026 stanovil ziadatel'ovi/stavebnikovi
novy termin na doplnenie podania, a to do 31.07.2026, tzn. aby odstranil nedostatky, ktoré¢ boli uvedené vo vyzve
na doplnenie podania.

Zaroven dna 20.05.2026 orgéan Statnej vodnej spravy opidtovne poziadal organ Statnej spravy na posudzovanie
vplyvov na ZP o vydanie zavdzného stanoviska podl'a ust. § 38 ods. 4 zakona o EIA. Prilohou ziadosti o vydanie
zavézného stanoviska bola kopia ziadosti o stavebné povolenie a vyhodnotenie podmienok zo zistovacieho konania.

Dna 11.06.2026 orgén Statnej vodnej spravy zverejnil na svojej tradnej tabuli a na svojom webovom sidle informacie
podl'a ust. § 38 ods. 2 zdkona o EIA.

Na zéklade ziadosti bolo dia 24.06.2026 na organ S$tatnej vodnej spravy dorucené od organu Statnej spravy
posudzovania vplyvov na ZP ako dotknutého organu v povol'ovacom konani k navrhovanej ¢innosti podl'a ust. § 38
ods. 4 zakona o EIA zavizné stanovisko, v ramci ktorého bolo konstatované, ze navrhovana ¢innost’ ,,Dolna Lehota
SEVER — vodovod®, je z koncepéného hl'adiska v stlade so zdkonom EIA a s vydanym rozhodnutim Okresného
uradu Brezno, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, ¢. OU-BR-OSZP-2024/004538-027 zo dia 27.08.2024.

Dna 10.08.2026 bolo na orgéan Statnej vodnej spravy ziadatel'om/stavebnikom dorucené chybajuce doplnenie
podania. Aj ked’ doplnenie bolo podané po skonceni lehoty na doplnenie podania, organ $tatnej vodnej spravy napriek
tomu toto podanie akceptoval, a to z dovodu efektivnosti konania.

V spravnom konani boli predlozené a neskor doplnené najmé nasledovné doklady a pisomnosti:

- 2 x projektova dokumentacia pre stavebné povolenie;

- izemné rozhodnutie ¢. OcZ DL UR-448/2025 zo dna 30.07.2025;

- rozhodnutie zo zistovacieho konania ¢. OU-BR-OSZP-2024/004538-027 zo dna 27.08.2024;

- pisomné vyhodnotenie zapracovania podmienok rozhodnutia zo zistovacieho konania;

- zavizné stanovisko Okresného uradu Brezno, OSZP, ¢. OU-BR-OSZP-2026/007195-002 zo dia 24.06.2026;

- zavizné stanovisko Okresného tiradu Brezno, OSZP, tsek $tatnej spravy odpadového hospodarstva, &. OU-BR-
OSZP-2026/003857-002 zo dna 20.03.2026;

- zavizné stanovisko Okresného uradu Brezno, OSZP, tusek ochrany prirody a krajiny, ¢. OU-BR-
OSZP-2022/006254-002 zo dna 26.08.2022;

- zavdazné stanovisko Okresného uradu Brezno, OCDaPK, ¢. OU-BR-OCDPK-2026/0055493-002 zo dna
07.04.2026;

- zavéazné stanovisko Stredoslovenskej vodarenskej prevadzkovej spolocnosti, a.s., ¢. 2830/2025/ZC671-125 zo dna
13.03.2025;

- zavazné stanovisko Stredoslovenskej vodarenskej spolocnosti, a.s., €. 6184/2026 zo diia 09.07.2026;

- zmluva €. 6000361/0874/2025 o uzatvoreni buducej kiipnej zmluvy — StVS, a.s.;

- zavazné stanovisko Slovak Telekom, a.s., ¢. 6612532244 zo dia 08.12.2025;

- zavazné stanovisko Stredoslovenskej distribucne;j, a.s., €. 202111-NP-0864-1 zo dna 14.12.2021;

- zmluva o pripojeni zariadenia uzivatel'a sistavy do distribu¢nej sustavy, ¢. 202606-NP-1162-1 zo dia 20.07.2026;
- zavazné stanovisko SPP — distribucia, ¢. TD/NS/0216/2026/S1 zo dia 10.03.2026;

- zavézné stanovisko Regionalneho uradu verejného zdravotnictva so sidlom v Banskej Bystrici, ¢. A/1310/2022/
HZPZ zo diia 28.03.2022;

- zavazné stanovisko Okresného riaditel'stva HasiCského a zachranného zboru v Brezne, ¢. ORHZ-
BR2-2022/000128-002 zo dna 20.05.2022;

- zavazné stanovisko Obce Dolna Lehota, starostka obce, ¢. OcUDL 501/261 zo dna 07.05.2026.
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Nésledne organ Statnej vodnej spravy podla ust. § 73 ods. 6 vodného zadkona v stilade s ust. § 61 ods. 1 stavebného
zékona oznamil listom ¢. OU-BR-OSZP-2026/000565-017 zo dna 27.08.2026 znamym ucastnikom konania
a dotknutym organom, nezndmym ucastnikom konania verejnou vyhlaskou, zacatie stavebného vodopravneho
konania vo veci uskutocnenia vodnej stavby ,,Dolnd Lehota SEVER - vodovod* podl'a ust. § 26 ods. 1 vodného
zakona a ust. § 66 ods. 1 stavebného zakona.

Organ S§tatnej vodnej spravy podla ust. § 73 ods. 5 vodného zakona v stlade s ust. § 61 ods. 2 stavebného zakona
upustil od miestneho zistovania a ustneho pojednédvania, nakol'’ko st mu dobre zname pomery staveniska a ziadost’
poskytovala dostatoény podklad pre posudenie navrhovanej stavby. Ugastnikom konania a dotknutym orgéanom,
organ §tatnej vodnej spravy ako $pecialny stavebny urad, umoznil uplatnit’ svoje namietky v lehote najneskor do
10 kalendarnych dni odo dila dorucenia oznamenia a zaroven ich upozornil, Ze na neskdr vznesené namietky a
pripomienky, ako aj namietky a pripomienky, ktoré mali byt vznesené a uplatnené v izemnom konani, nebude
prihliadat’.

Oznamenie o zacati stavebného vodopravneho konania malo charakter verejnej vyhlasky, a teda bolo zverejnené v
sulade s ust. § 26 ods. 2 zdkona o spravnom poriadku v spojeni s ust. § 73 ods. 6 vodného zakona na tradnej tabuli
spravneho organu, na webovom sidle spravneho organu a na Gstrednom portali verejnej spravy — CUET. Ozndmenie
bolo vyvesené aj na tradnej tabuli spravneho organu, ktorého sa konanie tyka — Obec Dolna Lehota, o com bolo
dina 21.09.2026 zaslané potvrdenie.

V stanovenej lehote neboli zo strany ucastnikov konania, ani dotknutych organov uplatnené ziadne namietky, ani
pripomienky.

Vo vodopravnom konani boli predlozené doklady potrebné k vydaniu stavebného povolenia v zmysle stavebného
zékona a v zmysle jeho vykonavacich vyhlasok a inych pravnych predpisov.

Podmienky vyplyvajuce z vyjadreni a stanovisk ucastnikov konania a dotknutych organov neboli zédporné ani
protichodné. Organ Statnej vodnej spravy podl'a ust. § 26 ods. 2 vodného zakona, na uskuto¢nenie vodnej stavby v
podmienkach rozhodnutia urcil v zaujme ochrany zaujmov chranenych vodnym zakonom a vSeobecnych zaujmov
zavazné podmienky tak, ako je to uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Organ §tatnej vodnej spravy ako Specialny stavebny tirad vo veciach vodnych stavieb preskiimal predlozenu ziadost’
o vydanie stavebného povolenia na uskuto¢nenie vodnej stavby ,,Dolna Lehota SEVER - vodovod* a zistil, ze jej
uskuto¢nenim nebude ohrozeny verejny zaujem, ani neprimerane obmedzené ¢i ohrozené prava a opravnené zaujmy
ucastnikov konania.

Na zéklade vysledkov stavebného vodopravneho konania, vyjadreni a stanovisk ucastnikov konania a dotknutych
organov, Okresny urad Brezno, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej
Casti tohto rozhodnutia.

Podra polozky ¢. 60 pism. g) sadzobnika spravnych poplatkov prilohy zakona o spravnych poplatkoch bol spravny
poplatok vo vyske 800,00 eur uhradeny formou potvrdenia o thrade spravneho poplatku (ID: M00-091225-9348).

Podrla ust. § 84 ods. 5 zakona €. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny
zékon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zdkon ¢. 25/2025 Z. z.*) ak ide o stavbu, pre ktort je
vydané tizemné rozhodnutie podla doterajSich predpisov, pouZziji sa doterajSie predpisy v zneni u¢innom do 31.
marca 2025 aj pre vybavenie ziadosti o stavebné povolenie, povolenie na zmenu stavby pred dokonc¢enim, povolenie
na pred¢asné uzivanie stavby, povolenie na docasné uzivanie stavby na ucel skuSobnej prevadzky, kolaudacné
rozhodnutie alebo zmenu rozhodnutia, podanej po 31. marci 2025 vratane vydania zadvéznych stanovisk pre tieto
konania. Podl'a ust. § 84 ods. 8 Stavebného zakona ¢. 25/2025 Z. z. takéto konanie vedie stavebny urad prislusny
podl’a doterajsich predpisov.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ v sulade s ust. § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
(spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov odvolanie. Podl'a ust. § 54 ods. 1 a 2 citovaného zakona sa
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odvolanie podava na Okresny urad Brezno, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie v lehote 15 dni odo diia dorucenia
rozhodnutia. Toto rozhodnutie je mozné preskimat’ sidom po vycerpani vSetkych riadnych opravnych prostriedkov.

Toto rozhodnutie ma charakter verejnej vyhlasky. Zverejnenie verejnej vyhlasky musi byt vykonané v stlade s
ust. § 26 ods. 2 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov, tzn.
rozhodnutie sa vyvesi po dobu 15 dni na tradnej tabuli spravneho uradu, t. j. Okresny trad Brezno. Sucasne sa
pisomnost’ zverejni na webovom sidle spravneho orgdnu www.minv.sk. ako aj na ustrednom portali verejnej spravy
https://cuet.slovensko.sk/, t. j. centralna tradna elektronicka tabula, tzv. CUET. Rozhodnutie sa vyvesi aj na tabuli
spravneho organu, ktoré¢ho konanie sa tyka, t. j. Obec Dolna Lehota. Po uplynuti stanovenej 15-diiovej lehoty, Obec
Dolné Lehota toto rozhodnutie zvesi a zasle ho na Okresny turad Brezno ako doklad o jeho doruceni, nakol'ko
posledny de tejto lehoty je dilom dorucenia.

Vyvesené dna:

otla¢ok peciatky a podpis
opravnenej osoby

Zvesené dna:

otlac¢ok peciatky a podpis
opravnenej osoby

Vybavuje: Bc. Bianka Medved'ova

Ing. Zuzana Adamekova, PhD.
veduca odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky organom verejnej moci

ICO: 00151866 Sufix: 10151

Dorucuje sa
Erika Knizkova, Befius 112, 976 64 Benus, Slovenska republika
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scale & line, s.r.0., Ing. Gaston Ivanov , Bakossova 25, 974 01 Banska Bystrica, Slovenska republika

Obec Dolna Lehota, starostka obce, Dolna Lehota 162, 976 98 Dolna Lehota, Slovenska republika
Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica, Slovenska republika
Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spolo¢nost, a.s., Partizdnska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica,
Slovenska republika

Na vedomie

Okresny trad Brezno, OSZP - OPaK, OH, EIA, Nam. gen. M.R. Stefanika 40, 977 01 Brezno

Obec Dolna Lehota, stavebny urad, Dolna Lehota 162, Brezno

Stredoslovenska distribu¢na, a.s., Pri Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina 1

SPP - distribucia, a.s., Platennicka 2, 821 09 Bratislava 2

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, Bratislava

Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Brezne, Razusova, 977 01 Brezno

Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banska Bystrica
1

Technicka inspekcia, a.s., Tomasikova 64, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava I11
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